
Установка сигнализации с автозапуском Pandora DXL 3500 на Mitsubishi Outlander 2013

На Mitsubishi Outlander 2013 года установлена сигнализация с атозапуском Пандора
3500 .
Двигатель заводится с ЖК брелка. Для обхода штатного иммобилайзера изготовлен
отдельный 
чип
, поэтому у владельца остался полный комплект рабочих ключей.

  

        

  

  

  
          

  

 1 / 7

index.php/component/content/article/38-instal-car-alarm/435--pandora-dxl-3500.html
index.php/component/content/article/38-instal-car-alarm/435--pandora-dxl-3500.html
index.php/transponder4autostart.html


Установка сигнализации с автозапуском Pandora DXL 3500 на Mitsubishi Outlander 2013

  

Mitsubishi Outlander 2013

  

  

  

  

 2 / 7



Установка сигнализации с автозапуском Pandora DXL 3500 на Mitsubishi Outlander 2013

    Комплектация Pandora DXL 3500  

    Подготовка сигнализации к установке  
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Установка сигнализации с автозапуском Pandora DXL 3500 на Mitsubishi Outlander 2013

    Клонируем транспондер ключа  

    Получаем чип для автозапуска  
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Установка сигнализации с автозапуском Pandora DXL 3500 на Mitsubishi Outlander 2013

    Для установки сигнализации частично разбираем торпеду  

      

 5 / 7



Установка сигнализации с автозапуском Pandora DXL 3500 на Mitsubishi Outlander 2013

    Подключаем все необходимые цепи для автозапуска  

    Под капотом устанавливаем сирену и датчики  
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